
 

附件 1 

 

废钢铁加工行业准入条件 

 

一、企业的设立和布局 
 

（一）废钢铁加工配送企业应符合有关法律法规规定 ，符合 
国家产业政策、土地供应政策及本地区土地利用总体规划、城乡 
建设规划和主体功能区规划的要求，企业建设应有规范化设计要 
求。 

 

（二）建设废钢铁加工配送项目时，应根据环境影响评价结 

论，确定厂址及其与周围人群和敏感区域的距离。新建废钢铁加 

工配送项目原则上应布局在符合相应功能定位的产业园区。在国 

家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自 

然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其 

他需要特别保护的区域内，不得新建废钢铁加工配送企业。已在 

上 述 区 域 投 产 运营 的废 钢 铁加 工配 送 企业 要根 据 该区 域规 划 要 

求，在一定期限内，通过依法搬迁、转产等方式逐步退出。  

 

（三）废钢铁加工配送企业应符合国家土地管理的相关政策 
和规定，应符合国家和本地区土地供应政策，以及禁止和限制用 
地项目目录、工业项目建设用地控制指标等相关土地使用标准的 
规定。  
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二、规模、工艺和装备 
 

（一）新建普碳废钢铁加工配送企业年废钢铁加工能力必须 
在 15 万吨 以上；改造、扩 建普 碳废 钢铁 加工配送企业 年废 钢铁 
加工能力应达到 10 万吨以 上；废旧不锈 钢及 其它 废旧 特种钢加 
工配送企业年加工能力应达到 3 万吨以上。 

 

（二）新建普碳 废钢 铁加 工 配送企 业要 求厂 区面 积 不 小 于 3 万

平米，作业场地硬化面积不小于 1.5 万平米；改造、扩建普碳 废钢

铁加工配送企业要求厂区面积不小于 2 万平米，作业场地硬 化面

积不小于 1 万平米；废旧不锈钢及其它废旧特种钢加工配送 企业

厂区面积不小于 1 万平米，作业场地硬化面积不小于 5 千平 米。土

地使用手续合法（若土地为租用，合同期限不少于 15 年 ）。 

 

（三）废钢铁加工 配送 企业 应 配有 打包设备、剪切 设备或破 
碎设备以及配套装卸设备和车辆等，必须配备辐射监测仪器、电 
子磅和非钢铁类夹杂物分类设备等。废旧不锈钢及其他废旧特种 
钢加工配送企业应配备成分检测设备。  

 

（四）废钢铁加工 配送 企业 应选择生产效率高、加 工工艺先 

进、能耗低、环保达标和资源综合利用率高的加工生产系统。必 
须配套有粉尘收集、污水处理和噪音控制等环境保护设施，加工 

工艺和设备应满足国家产业政策、禁止和限制用地项目目录的有 
关要求。 
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（五）鼓励企业积 极开 发使用节能、环保 、高  效的新 技术、 
新工艺、新装备，逐步淘汰鳄鱼剪式剪切机。 

 
三、产品质量 

 

（一）废钢铁加工产品达到废钢铁国家标准和行业标准。不 
得销售给生产建筑用 钢的 工频  炉、中频炉企业，以 及使用 30 吨 
及以下电炉（高合金电炉除外）等落后生产设备的企业。 

 

（二）废钢铁加工配送企业应配备专职质量管理人员 ，建立 
质量管理制度。应通过 ISO 质量管理体系认证。 

 
四、能源消耗和资源综合利用 

 

（一）废钢 铁 加 工 配 送 企 业加 工 生 产 系 统 综 合电 耗 应 低 于 
30 千瓦时/ 吨废钢铁，新水消耗应低于 0.2 吨 / 吨废钢铁。  

 

（二）对加工废钢铁过程中产生的各种夹杂物，如有色金属、 
塑料、橡胶、木块、纤维、渣土、机油、汽油、氟利昂、电池等， 
应有相应的回收、处理措施和合法流向，避免二次污染。 

 
五、环境保护 

 

（一）废钢铁加工配送企业应按照《建设项目环境保护管理 

条例》，严格执行环境影响评价制度、环境保护“ 三同时” 制度 和
排污许可制度等环境保护要求。应按照规定申领排污许可证， 经

有管辖权的环境保护行政主管部门审核同意  、领取排污许可证 后，
方可排污。 
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（二）按照环境保护主管部门和相关制度规定依法履行环境 
保护义务，应通过 ISO 环境管理体系认证。 

 

（三）废钢铁加工配送企 业应有雨水 、生产废水、生活废水 
的收集和循环利用系统，废水经无害化处理后达标排放，或者排 

入城市污水集中处理系统处理；应有废油回收储存设备和相关处  
理措施。废钢铁加工配送企业应有突发环境事件或污染事件应急 

设施和处理预案，消防设施应达到国家相关要求。 

 
六、人员培训 

 

废 钢 铁 加工 配 送 企 业 应 制 定完 善 的 岗 位 操 作 守则 和 工 作 流 

程，明确人员岗位责任和工作权限，对大型破碎机、门式剪切机、 

抓 钢 机 等 大 型 设备 操作 人 员和 质量 检 验等 关键 岗 位人 员必 须 进  行

相关岗位技能培训，取得相关部门或机构颁发的对应工种职业 技能

证书，逐步实行持证上岗制度。鼓励企业组织人员参加行业 培训，

提高企业人员素质。 

 
七、安全生产、职业健康和社会责任 

 

（一）废钢铁加工配送企业应符合国家《安全生产法》《职  业
病防治法》等法律法规规定，具备相应的安全生产、劳动保护 和职

业危害防治条件，对作业环境的粉尘、噪声等进行有效治理， 达 到 
国 家 卫 生 标准 ，配 备 有相 应的 安 全防 护设 施 和安 全管 理 人 员，建

立、健全安全生产责任制，开展安全生产标准化建设，并  
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按规定限期达标。  
 

（二）废钢铁加工配送企业安全设施和职业危害防治设施必 
须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；安全 
设施设计、投入生产和使用前，应依法经过安全生产监督管理部  
门审查、验收。 

 

（三）废钢铁加工配送企业的作业环境应满足《工业企业设 
计卫生标准》和《工业场所有害因素职业接触限值》的要求。 

 

（四）废钢铁加工配送企业应有健全的安全生产组织管理体 
系，应有职工安全生产培训制度和安全生产检查制度。 

 

（五）废钢铁加工配送企业用工制度应符合《劳动合同法》 
规定。  

 
八、监督管理 

 

（一）废 钢 铁 加工 配 送 企 业 建 设 项 目 应 当 符 合 准 入 条 件 要 
求。各有关部门在对废钢铁加工配送企业进行投资管理 、土地供 应、
信贷融资、安全许可、生产许可等工作应以准入条件为依据。  

 

（二）各级工业和信息化主管部门会同环境保护等有关部门  

对废钢铁加工配送企业执行准入条件的情况进行监督检查。相关 
行业协会协助国家有关部门做好监督和管理工作，对废钢铁加工 

配送企业的经营管理模式、技术工艺、发展规划以及与钢铁企业 
之间建立配送机制进行指导。 
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（三）各级工业和信息化主管部门要加强对废钢铁加工行业 
的管理，督促现有企业加快技术改造，规范各项管理，达到准入 
条件规定的各项标准要求。 

 

（四）工 业 和 信息 化 部 在 征 求 环 境保 护 部 等 有 关 部 门意 见 
后，负责公告符合准入条件的企业名单，实行社会监督并进行动 
态管理。 

 

（五）充分发挥社会舆论督导作用，让社会公众广泛参与监 
督，加快行业淘汰落后产能和产业升级。 

 
九、附则 

 

（一）本准入条件适用于中华人民共和国境内所有类型废钢 
铁加工配送企业。  

 

（二）本准入条件涉及的法律法规、国家标准和行业政策若 
进行修订，按修订后的规定执行。 

 

（三）本 准 入 条 件 自 2017 年 3 月 31 日 起 施 行 ， 2012 年 9 
月  28 日工业和信息化部发布的《废钢铁加工行业准入条件》（工 
业和信息化部公告  2012 年第 47 号）同时废止。 

 

（四）本准入条件由工业和信息化部负责解释，并根据行业 
发展情况和宏观调控要求适时进行修订。 
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